Installasjonsveiledning

Installasjon og Drift

LifeStyleCollection

Modell:
Dakota 42-CE

IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN

* Les, forsta og folg disse » Gi denne veiledningen fil
instruksjonene for sikker de som er ansvarlige for
installasjon og drift. installasjon og drift.
m VARM! MA IKKE BERGRES.
RESULTATET KAN BLI ALVORLIGE
BRANNSKADER.
H KLZR KAN ANTENNES.
Ll  Glass og andre flater er varme under drift

— og nedkjgling.

* Hold barn unna.

* FOLG N@YE MED barna nar de er i samme rom som
en peis.

* Informer barn og voksne om farene ved hgye
temperaturer.

* Hold kleer, mgbler, gardiner og annet brennbart
materiale unna.

Disse instruksjonene gjelder kun hvis fglgende landsymbol er
pa peisen. Hvis dette symbolet ikke finnes pa peisen, ma du
se de tekniske instruksjonene som vil gi deg den ngdvendige
informasjon om modifikasjon av peisen etter bruksvilkar som
gjelder i ditt land.
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Les denne veiledningen for du installerer eller bruker peisen.
Vennligst ta vare pa denne veiledningen for fremtidig referanse.

Gratulerer

Gratulerer med valget av en Heat & Glo LifeStyle Collection
gasspeis - et elegant og rent alternativ til vedpeiser.
Gasspeisen fra The Heat & Glo LifeStyle Collection som
du har valgt er designet for & gi deg det aller beste innen
sikkerhet, palitelighet og effektivitet.

Som eier av en ny peis ma du lese og naye falge alle
instruksjoner i denne brukerveiledningen. Veer spesielt
oppmerksom pa alle advarsler.

Denne brukerveiledningen bgr oppbevares for fremtidig
referanse. Vi foreslar at du oppbevarer den sammen med
andre viktige dokumenter og produktmanualer.

Informasjonen i denne brukerveiledningen, med
mindre noe annet er sagt, gjelder alle modeller og
gasskontrollsystemer.

Din nye Heat & Glo LifeStyle Collection gasspeis vil gi deg
mange ars palitelig og feilfri bruk. Velkommen til Heat &
Glo LifeStyle Collection, familien av peisprodukter!

Huseiers referanseinformasjon

Modellnavn:

Vi anbefaler at du noterer falgende aktuelle informasjon
om din peis:

Dato for kjgp/installasjon:

Serienummer:

Plassering av peisen:

Forhandler den ble kjgpt av:

Forhandlers telefon:

Merknader:
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Listing og merkegodkjenning

A. Peis-sertifisering

MODELL: Dakota42-CE

LABORATORIUM: Advantica

TYPE: Utendgrs Gasspeis

STANDARD: BS EN 509-2000 & EN 14543 Sept. 2002
FORSKRIFT: GAD 90/1396/EEC

A ADVARSEL

IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vaert under
vann. Kontakt gyeblikkelig en kvalifisert tekniker for a fa
peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og
enhver gasskontroll som har vaert under vann.

Komme si gang

A. Om design og installasjon

Fearinstallasjonen bgr du sjekke atlokale distribusjonsforhold,
type gass og trykk og peisens justeringer er kompatible.

Peisen ma installeres i.h.t. gjeldende forskrifter, og den
ma kun brukes pa et tilstrekkelig ventilert sted. Konsulter
instruksjonene for peisen installeres og brukes.

B. Inspeksjon av peis og komponenter

A ADVARSEL

Inspiser peisen og komponentene for skade.
Deler med skade kan hindre sikker drift.

» IKKE installer komponenter med skade.

» IKKE installer ufullstendige komponenter.
» IKKE installer erstatningskomponenter.
Rapporter skader til forhandler.

Ta peisen og komponentene forsiktig ut av emballasjen.

Gasskubbene er pakket separat og ma installeres
pa stedet.

Giforhandler beskjed om enhver del med transportskade,
spesielt glasset.

Les alle disse instruksjonene for du starter
installasjonen. Folg instruksjonene ngye under
installasjonen for maksimal sikkerhet og kvalitet.

A ADVARSEL

Hearth & Home Technologies fraskriver seg
ethvert ansvar for felgende handlinger, som ogsa
e Vil fgre til annullering av garantien:

* Installasjon og bruk av enhver skadet peis eller komponent.

» Modifikasjon av peis eller avtrekkssystem.

* Installasjon pa annen mate enn instruert av Hearth & Home
Technologies.

 Feilaktig plassering av gasskubber eller glassder.

« Installasjon og/eller bruk av enhver komponent som ikke
er godkjent av Hearth & Home Technologies.

Enhver slik handling kan skape brannfare.
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Innramming og klaringer

Merk: A ADVARSEL

« lllustrasjoner gjenspeiler typiske installasjoner og er

KUN FOR DESIGNFORMAL.
« lllustrasjoner/diagrammer er ikke tegnet etter rett skala.
» Faktisk installasjon kan variere med valgt design.

Brannfare

Sarg for tilstrekkelig klaring:

+ Rundt luftapninger

« Til brennbare stoffer

+ For servicetilgang

Plasser apparatet unna trafikkerte omrader.

A. Valg av plassering

Nar du velger en plassering av din pais, er det viktig a ta
hensyn til pakrevde klaringer til vegger (se Fig. 3.1.).

Merk: Hvis denne flaten

er inne i byggets

varmluftskammer... ...da ma denne flaten
veere en yttervegg.

Merk: For faktiske peisdimensjoner,
se Avsnitt 13.

G
3.8
Figur 3.1 Plasseringer av peis
A ADVARSEL A ADVARSEL
Brannfare Brannfare
Luktfare » Plasser og installer peisen med alle klaringer
« Installer peisen pa underlag av hardt metall — som spesifiseres i denne veiledningen.

eller tre som dekker hele peisens bredde
og dybde .

+ IKKE installer peisen direkte pa tepper, vinyl,
fliser eller annet brennbart materiale bortsett
fra tre.
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B. Klaringer

Brennbart objekt

@vre front kan dekkes med
ikke-brennbart materiale eller

ikke-brennbart materiale.

Figur 3.2 Rammedimensjoner

Rammedimensjoner
A B C D
cm 61.3 111.4 124.5 1.4
/T/ § \ D
B/ — / Hodehgyde
== - Bruk kun ikke-brennbare
/( | — ,/C materialer under toppen pa
A>/ = overste avstandsstykker.
vatandssykkene 38 cm
fiernes og erstattes med et i
l 213,4 cm
til taket \‘/ 3.8¢cm
‘ 1.3cm
b4 . b [{ M /Te;rrvegg
. —> 0cm.
Brennbart gulvbelegg kan installeres
inntil fronten pa apparatet.

C. Peishylleprojeksjon

Tak eller
overheng

Hvis Aer: ...da ma B veere minst:
15.2-914cm 66 cm
91.4 cm eller mer 45 cm

30,5 cm 4

maks dybde
pa brennbar hylle

N

Figur 3.3 Klaring til brennbare hyller eller andre brennbare materialer over peisen

()
oS¢ .09
\
e

\ SR

/T

2,13 M
minimum-
shayde
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Peisensplasseringer

A. Peisens minimumsklaringer

5]
—a

(Se merknad 2)

A

regulator innenfor 91,5 cm horisontalt
fra senterlinjen pa regulatoren.

1
T el ®
La Lo Jellerk
= PEISENS APNING ® = LUFTINNTAK = OMRADE DER TERMINAL IKKE TILLATES
A = 0Cm . klaringer over rist, terrasse, veranda, | = 914cm.ceen, klaring til regulators serviceluke og
(Se merknad 1) eller balkong elektrisk service.

B = 305CM weroeroeon, klaringer til vindu eller dgr som J = 22.8CM..n. klaring til ikke-mekanisk luftinntak til
kan apnes, eller til permanent bygg eller forbrenningsluftinntak til et
lukket vindu. annet apparat.

91.4CM e vinylvinduer eller vinylpaneler K =914cm... klaring til mekanisk luftinntak.
D* = 119.3CM wovennn vertikal klaring til ikke-ventilerte eller L** = 241 Mo, klaring over fortay e!leroppkarsel
ventilerte overbygg over terminalen. (Se merknad 1) plassert pa offentlig eiendom.
1524 e, vinylkledde overbygg. M***= 119.3 cm . klaring under veranda, terrasse,,
L — balkong eller overheng.
F = 22.8CM e, klaring til utvendig hjgrne. ) )
G 15.2 Klaring il dia hi Ikke tillatt................ vinyl
= 152cmM .. grne.
121 gcm _a”|”9 (Ij |nnV(|Tn Ig_ JI me | N = 152cm......c....... panel (ikke vinyl).
gcm.... vinylvinduer eller vinylpaneler P = 2123 cm

H = 915cm.............. ma ikke installeres over en gassmaler/

* 122 cm minimum for vinylvinduer eller vinylpaneler.

*%

Ikke tillatt for vinylkledde overbygg.

*kk

en peis ma ikke apne direkte over et fortau eller belagt
innkjgrsel mellom to eneboliger som betjener begge hus.

**** kun tillatt dersom veranda, terrasse eller balkong er helt
apen pa minst 2 sider under gulvet, eller hvis retningslinjer
for avskjermet veranda er fulgt.

Merknad 1:
Merknad 2:

Lokale forskrifter kan kreve andre klaringer.

Tilkobling i alkover (omrade apent kun pa én side

og med overheng) er tillatt med dimensjonene
spesifisert for vinyl eller ikke-vinyl paneler og
overbygg. 1) Det ma veere minst 0,91 m mellom
koblingene eller mellom peisen og koblingen.

Figur 4.1 Minimumsklaringer

2) Alle mekaniske luftinntak innefor 3,0 m fra en kobling ma vaere
minst 0,91 m under peishetten. 3) Alle gravitetsluftinntak innenfor
0,91 m fra peishetten ma veere minst 30,5 cm under koblingen.

QMIN RRMAKS
Dakota 3.0m 2XQ e
1 ekstra koblingshette Q+0.91m| 1xQ e,
2 ekstra koblingshetter Q+1.83m | 2BxQ e
3 ekstra koblingshetter Q+2.74m | 12XQ 0.
Ryaxs = (2 1 # hetter pluss peis) X Q e
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Forberedelse av peisen

OBS

Skarpe kanter

* Bruk hansker og
vernebriller under
installasjonen.

o™

A. Fjerne kubber og transportbeskyttelse

Apne dgrene ved & skyve handtakene mot dgrenes
ytterkanter (se Fig. 5.1). Ta eskene med kubber ut av
transportplasseringen i peisen.

Figur 5.1 Dgren

B. Feste og vatre peisen

A ADVARSEL

Brannfare

» Unnga kontakt med hengende, lgs isolasjon.

* IKKE installer mot dampsperrer eller
— eksponert isolasjon.

Diagrammet viser hvordan man posisjonerer, vatrer og
fester peisen (se Fig. 5.2). Spikerlepper finnes for & kunne
feste peisen til rammematerialene.

+ Sett peisen pa plass pa enten et brennbart eller ikke-
brennbart kontinuerlig flatt underlag.

Merk: Fjern avstandsholdere far peisen skyves pa plass
hvis det brukes et ikke-brennbart prefabrikert innelukke.

* Vatre peisen fra side til side og fra front til bakside.

* Bygg under peisen ved behov, med ikke-brennbart
materiale som f.eks. en metallplate.

+ Brett ut spikerleppene pa begge sider.
» Hold spikerleppene flust med rammen.

+ Fest peisen til rammen med spiker eller skruer gjennom
spikerleppene.

Qvre front kan dekkes «
med ikke-brennbart
materiale eller fiernes
og erstattes med et
ikke-brennbart
materiale.

SPIKERLEPPER

Figur5.2  Riktig plassering, vatring \>

og sikring av en peis

OBS

IKKE hakk inn i rammen rundt peisens avstandsstykker.

8 Heat & Glo Lifestyle Collection < Dakota 42-CE + 4036-916 « 4/06



Gass-informasjon

A. Krav til gasstrykk

Kravene til gasstrykk for Heat & Glo gasspeiser er vist
i Tabell 1 nedenfor.

Det finnes to kraner pa utlgpssiden av gasskontrollen for
tilkkobling av en gassmaler for & male trykket pa inntak
og utlap. Disse inntaks- og utlaps trykkraner kan nas via
de indre ventiltiigangspanelene som vist i Avsnitt 11:
Vedlikehold og service av peisen.

Peisen og dens individuelle avstengingsventil ma kobles
fra gassforsyningens rgrsystem under all trykktesting av
systemet med testtrykk over 60 mbar.

Hvis peisen ma isoleres fra gassforsyningens rgrsystem
ved a lukke en individuell avstengingsventil, ma den veere
av handtaksfri type.

A ADVARSEL

Brannfare

Eksplosjonsfare
Hayt trykk vil skade ventilen.

— + Koble fra gassforsyningsrerene FOR
trykktest av gasslinjen med testtrykk over
60 mbar.

* Lukk den manuelle avstengingsventilen FOR
trykktest av gasslinje med testtrykk pa eller
over 60 mbar.

B. Gasstilkobling

Merk: Fa gassforsyningslinjen installert i.h.t. lokale
byggeforskrifter av en kvalifisert installater med relevante
godkjennelser.

Merk: For forste opptenning av peisen, ma gasslinjen
temmes for all innestengt luft.

Merk: Se lokale forskrifter for & installere riktig starrelse gasslinje
til (Rp 1/2”) tilkobling pa enheten.

Inngdende gasslinje bar legges i rgr inn til ventilhuset og
kobles til et ISO 7-Rp 1/2 (BSP Rp 1/2) gjenget gassinntak
pa den manuelle avstengingsventilen.

Merk: Gasslinjen MA Igpe fra hgyre side av peisen.

A ADVARSEL

&
W
A

SJEKK GASSLEKKASJER
Brannfare

Eksplosjonsfare
Kvelningsfare

Sjekk alle koblinger og utstyr.
Bruk ikke apen ild.

Etter at gasslinjen er installert, ma alle
koblinger strammes til og testes for lekkasje
med et kommersielt tilgjengelig, ikke-
korroderende lekkasjeteststoff. Pase at alt
teststoff skylles bort etter testen.

Koblinger osv kan ha Igsnet under transport
og handtering.

Tabell 1
Naturgass Propan Butan Naturgass
(G20) (G31) (G30) (G25)

Inntakstrykk 20mbar 37 or 50mbar 30 or 50mbar 25mbar
Manifoldtrykk 8.7mbar 24mbar 24mbar 8.7mbar
Gasshastighet 1.68 ™3/n 62 ™3/n 42 ™3/n 1.68 ™3/n
Maks innmating (NETCV) 16.5 kW 15.0 kW 13.7kW 14.0 kW
Brennerdyse DMS 25 DMS 44 DMS 46 DMS 25
Pilotdyse 51 30 30 51
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Elektrisk informasjon

A. Kobling av tenningssystemet

Denne peisen er utstyrt med et elektronisk tenningssystem
som virker pa med 6V spenning.

batteriene sitter i tenningsmodulen som du finner i den
eksterne kontrollboksen. Et koblingsdiagram er vist i
Fig. 7.1.

Batteripakken krever 4 stk. AA-batterier (ikke inkludert).
Se Avsnitt 11.B for skifte av batterier.

OBS

Batteripolene ma installeres riktig, ellers vil det oppsta skade

pa modulen.

B. Fjernkontroll

» Denne peisen er utstyrt med en fjernkontroll for a styre

tenningssystemet.

* 9V batteri kreves.

» Fglg bruksanvisningen som fglger med fjernkontrollen.

A ADVARSEL

Fare for stot

« Skift ut skadde ledninger med ledninger som
er spesifisert for 105 C.

» Ledninger ma ha isolasjon mot haye
temperaturer.

Y

OBS

Merk alle ledninger far du kobler fra kontrollene. Koblingsfeil
kan forarsake feilaktig eller farlig drift. Kontroller korrekt drift
etter service.

N

TENNINGSMODUL
\_‘ 6VDC
2] =
SPARK

i

| 4 AA|Bateries

BATTERIPORT
(4 AA-BATTERIER)

N

FLAMME GNIST/
SENSOR

1

VENTIL
u

i PA/AV
— —  VEGGBRYTER

|: TENNINGSMODUL -

(6v)

TERMOKOBLINGSBLOKK

—e [}

PA/AV

1
— (KOBLET TIL BAKSIDEN
AV VENTILEN)
BRYTER ] ED:T@
VENTIL

KOBLET TIL BAKSIDEN

PILOTGASSR@R

AV VENTILEN

Figur 7.1 Koblingsdiagram for elektronisk tenning
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Avslutning

A. Peishylleprojeksjon

Figur 8.1 viser minimum vertikal dimensjon av peishyller eller andre brennbare utstikkende elementer over peisens
gvre forkant.

Tak eller
overheng

30,5 cm
maks dybde
pa brennbar hylle 2,13 M
0\(\‘\)‘ minimum-
shgyde
e@q e“e’qq ’
NE G
N
‘A\/
Hvis Aer: ...da ma B vaere minst:
15.2-914cm 66 cm
91.4 cm eller mer 45 cm

Figur 8.1 Klaring til brennbare hyller eller andre brennbare materialer over peisen
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A. Peishylleprojeksjoner

A ADVARSEL

Brannfare

IKKE dekk til luftinntak eller utlgpsagriller.

IKKE modifiser grillene.

» Modifisering eller tildekning av grillene kan
forarsake stigende temperaturer og brannfare.

Avslutningsmaterialer ma ikke hindre:

» Luftstram gjennom griller eller ventilasjon-
sapninger.

» Ventilasjonsapningers eller dgrers funksjon.

» Tilgang for service.

Qvre front kan dekkes med
ikke-brennbart materiale eller
fiernes og erstattes med et
ikke-brennbart materiale.7

Dekkende veggmaterialer
kan veere brennbare,
topp & sider.

f 0 cm.

A
Tetningsmateriale 0 cm

Figur 8.2 Diagram for ikke-brennbar front

0 cm.—|<«—

A ADVARSEL

Brannfare

Avslutt alle kanter og fronter med klaringer og
= spesifikasjoner som listet opp i veiledningen.
Metallisk peisfront kan kun dekkes med ikke-brennbart
materiale.
IKKE overlapp brennbart materiale over peisfronten.

Installer brennbare materialer med spesifiserte klaringer
pa front- og sidekanter.

Forsegle skjgter mellom den avsluttede veggen og toppen
av peisen med 150° C minimum tetningsmasse.

12
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Oppsett av peisen

A. Gjor peisen ren

Vask/stagvsug all sagflis som kan ha samlet seg inne i brannboksen eller under i kontrollhulrommet.

B. Plassering av risten

Bakrerbentitristbrakettene

Figur 9.1 Bakre ben i ristbrakettene (frontbilde)

Pase at risten plasseres over brenneren, sentrert fra venstre til hgyre, og at bakbena er i ristens braketter.

C. Plassering av kubber Se Avsnitt 13.B for beskrivelse og illustrasjon av kubbene.

Figur 9.3  Hoyre bakre kubbe (SRV720) (frontbilde) Figur 9.4  Toppbilde

Figur 9.5  Venstre bakre kubbe (SRV728) (frontbilde) Figur 9.6  Toppbilde

Plasser den venstre bakre kubben pa risten mot venstre vegg og hvil den pa kubben.
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Figur 9.7  Venstre sides kubbe (SRV723) (frontbilde) Figur 9.8  Toppbilde

Figur 9.11  Venstre frontkubbe (SRV722) (frontbilde) Figur 9.12 Toppbilde

Plasser venstre frontkubbe mellom plasseringsstengene slik at den hviler mot venstre sidekubbe og pa toppen av frontkubben.
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Figur 9.13 Hoyre frontkubbe (SRV724) (frontbilde)

Plasser hayre senterkubbe mellom fierde og femte vertikale stenger pa kubberisten, slik at baksiden hviler pa den hgyre
bakre kubben.

Figur 9.15 Hoyre sidekubbe (SRV740) (frontbilde)

Plasser hgyre sidekubbe mot frontriststangen lengst til hayre, og hvil dens bakside pa hayre bakre kubbe, vinklet mot
hjgrnet som vist.

Figur 9.17 Hoyre fronthjerne (SRV742) (frontbilde) Figur 9.18 Topp-bilde

Plasser hgyre fronthjgrnekubbe mellom hgyre sidevegg og heyre sides riststang som vist.
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D. Montering av glass E. Plassering av lavastein

« Etteratkubbene er plassert, spre deler av lavastein (inkludert)
A ADVARSEL mellom steinfatet og askeleppen (se Figur 9.19).

Glass ma handteres varsomt.

// * Inspiser glasset for sprekker, hakk eller riper.
+ Du ma IKKE sla, hamre eller ripe glasset.

+ IKKE bruk peisen hvis glassdgren er fiernet,

V. sprukket, brukket eller ripet.

» Bytt glassdgren som et helt sett.

» Glassdgrene leveres med peisen og er forhandsin-
stallerte.

» For a justere darene, apne dem og lgsne skruene pa
gvre og nedre dreietappene. Skyv hver dgr etter behov
og stram til skruene.

« For a justere handtakene, lgsne skruene for a flytte
handtakene etter behov, og stram til skruene igjen.

Figur 9.19 Plassering av lavastein
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Brukerinstruksjoner

A. For du tenner peisen

For du bruker denne peisen, bor du la en
kvalifisert tekniker:

Fjerne alt transportmateriale fra innsiden av brannboksen.
Sjekke at kubber og lavastein er riktig plassert.

Sjekke ledninger og batterier.

Sjekke justering av luftspjeld.

Pase at det ikke er gasslekkasjer.

Pase at strammen av forbrenningsluft og ventilasjonsluft
ikke er hindret (frontgriller).

A ADVARSEL
Brannfare
Brannsarfare
VARM! MA IKKE BERGRES.

RESULTATET KAN BLI ALVORLIGE
# BRANNSKADER.

Ll

KLAR KAN ANTENNES

Glass og andre flater er varme under drift og
nedkjaling.
* Hold barn unna.
» FOLG NJGYE MED bama nar de eri samme rom som en peis.
* Informer barn og voksne om farene ved hgye
temperaturer.
« IKKE bruk peisen dersom beskyttelse er apnet eller fiernet.
* Hold kleer, mgbler, gardiner og annet brennbart
materiale unna.

A ADVARSEL

Feilaktig installasjon, justering, endring, service eller
vedlikehold kan fare til skade pa pa materialer eller personer.
Se brukerveiledningen som ble levert med denne peisen.
For hjelp eller ytterligere informasjon, kontakt en kvalifisert
installater, servicebyra eller gassleverandgren.

A ADVARSEL

IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har veert under
vann. Kontakt gyeblikkelig en kvalifisert tekniker for a fa
peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet
og enhver gasskontroll som har veert under vann.
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B. Tenning av peisen
Elektronisk tenning

[__1FOR DIN EGEN SIKKERHET [_]
LES DETTE FOR TENNING

ADVARSEL.: Hvis du ikke folger disse instruksjonene
ngye, kan det fore til brann eller eksplosjon som kan
forarsake materialskade, personskade eller tap av liv.

A. Denne peisen er utstyrt med en
elektronisk pilottennermekanisme
som automatisk antenner
brenneren. lkke forsgk & tenne
brenneren for hand.

B. FOR ANTENNING, kjenn etter om
det er gasslukt rundt peisomradet.
Searg for & lukte nede ved gulvet,
fordi noen gasser er tyngre enn
luft og vil synke til gulvet.

HVA DU GJ@R HVIS DU
LUKTER GASS

+ |kke forsgk a tenne noe apparat.

Ikke rgr ved noen elektrisk bryter;
ikke bruk noen telefon i ditt bygg.

Ring gyeblikkelig til din gass-
leverander fra en nabos telefon. Falg
gassleverandgrens instruksjoner.

Hvis du ikke far tak i gassleve-
randgren, ring brannvesenet.

C. IKKE bruk denne peisen hvis en

av delene har veert under vann.
Kontakt gyeblikkelig en kvalifisert
tekniker for & fa peisen inspisert, og
skift ut alle deler av kontrollsystemet
og enhver gasskontroll som har
veert under vann.

ADVARSEL.:

OBS:

IKKEKOBLE240VVEKSELSTRGM
TIL KONTROLLVENTILEN.

Feilaktig installasjon, justering,
endring, service eller vedlikehold kan
fare til skade pa pa materialer eller
personer. Se brukerveiledningen
som ble levert med denne peisen.

Denne peisen behgver frisk luft for
sikker drift, og ma installeres slik at
den far nok luft til forbrenning og
ventilasjon.

Hvis peisen ikke installeres, brukes
og vedlikeholdes i.h.t. produsentens
instruksjoner, kan den utsette
deg for stoffer fra drivstoff eller
drivstofforbrenning.

Hold brenneren og kontrollaviuk-
ket rene. Se installasjons- og
brukerveiledningen som falger
med peisen.

Varm nar den er i bruk. Ma ikke
bergres. Hold barn, klaer, mabler,
bensin og andre vesker med
antennelig damp unna.

Ikke bruk peisen med panel(er)
fiernet, sprukket eller brukket.
Utskifting av paneler bgr utfgres
av en sertifisert eller godkjent
servicetekniker.

MA IKKE BRUKES MED
DRIVSTOFF | FAST FORM

Til bruk med naturlig-, propan- og
butangasser.

[ 1 TENNING [ 1
INSTRUKSJONER

1. Peisen er utstyrt med en tennings-
mekanisme som automatisk tenner
brenneren. Ikke forsgk & tenne bren-
neren for hand.

GASS
VENTIL

2. Vent fem (5) minutter for & fa ut
all gass. Lukt deretter etter gass,
inkludert nede ved gulvet. Hvis
du lukter gass, STOPP! Falg “B” i
Sikkerhetsinformasjonen som du
finner pa venstre side av denne
etiketten. Hvis du ikke kjenner lukt av
gass, ga til neste trinn.

3. For a tenne pa brenneren, trykker
du samtidig pa stjerne-2{og
opp-pilknappene A pa fiernkontrollen
til et kort akustisk signal bekrefter at
sekvensen har startet.

4. Huvis peisen ikke virker, sjekk batteriene
og felg deretter instruksjonene
“A stenge av gassen til peisen”,
og ring din servicetekniker eller
gassleverandgr.

[ 1ASTENGEAV[_]
GASSEN TIL PEISEN

1. Trykk knappen ‘OFF’ pa fiernkontrollen.

2. Ta batteriene ut av mottaker.
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C. Etter at peisen er tent

Forste oppstartsprosedyre

OBS

Nar du tenner peisen, vil du kanskje merke at den * Unnga utilsiktet bruk av peisen nar den ikke er

produserer varme som har en medfglgende odgr eller lukt.
Hvis du feler at denne odgren er overdrevet sterk, kan
peisen kreve de fgrste tre til fire timene med kontinuerlig
brenning pa det hayeste, etterfulgt av en brenneperiode
pa 12 timer for fullstendig & drive bort all oder fra maling
og smgrestoffer som er brukt i produksjonsprosessen.
Kondens pa glasset er normailt

under oppsyn.

» Koble fra eller ta ut batteriene fra fiernkontrollen hvis du
skal veere borte, eller dersom peisen ikke skal brukes pa
lengre tid.

* Haye temperaturer kan forarsake materialskader.

OBS

Merk: Denne peisen bar kjgres i tre til fire timer ved forste
oppstart. Sla den av og la den kjgles helt ned. Ta ut og rengjer
glasset. Sett inn glasset igjen og kjgr peisen i ytterligere
12 timer. Dette vil hjelpe & kondisjonere produkter brukt i
maling og kubber.

A ADVARSEL

Brannfare

Hoye temperaturer

Hold brennbare husholdningsartikler unna peisen.

IKKE blokker forbrennings- og ventilasjon-

sluften.

+ IKKE plasser brennbare artikler pa eller
foran peisen.

Rayk og lukt frigis under farstegangs bruk.
Rayk og lukt kan veere plagsomt for felsomme personer.

A ADVARSEL

Brannfare

Hold brennbare materialer, bensin og andre

antennelige damper og vaesker unna peisen.

+ |IKKE lagre antennelige materialer i naerheten
av peisen.

— * IKKE bruk bensin, lampeolje, kerosen,

lightergass eller lignende vaesker i peisen.
Brennbare materialer kan antennes.

* Hold mgbler og gardiner unna peisen.

D. Ofte stilte sparsmal

Emne

Losninger

Kondens pa glasset

Dette er et resultat av gassforbrenning og temperaturforskjeller. Nar peisen varmes opp vil
kondensen forsvinne.

Bla flammer

Dette er et resultat av normal funksjon, og flammene vil begynne a bli gule nar peisen har
brent i 20 til 40 minutter.

Vond lukt fra peisen

Nar den brukes for farste gang, kan denne peisen frigi oder de farste timene.
Dette forarsakes av herding av maling og brenning av olje som er igjen etter
produksjonsprosessen.

Film pa glasset

Dette er normalt og forarsakes av herdeprosessen for maling og kubber. Glasset bgr
gjeres rent etter de ferste 3 til 4 timers brenning, for a fijerne avsetninger av olje fra
produksjonsprosessen. Et rengjgringsmiddel som ikke skurer, som f.eks. spesialmiddel for
gasspeisglass, kan veere ngdvendig. Kontakt din forhandler.

Metallisk stay

Stay forarsakes av metall som utvides og krympes idet det varmes opp og kjales ned,
pa samme mate som i en forbrenningsovn eller en varmekanal. Denne stgyen har ingen
innvirkning pa peisens drift eller levetid.
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Vedlikehold og service av peisen

Selv om intervallene for service og vedlikehold av peisen avhenger av bruken og type installasjon, ber en kvalifisert
servicetekniker kontrollere peisen ved starten av hver fyringssesong.

A ADVARSEL OBS
Risiko for skade pa person eller eiendom. V4 Glass ma handteres varsomt.
For service: Merk: Rengjer glass etter fgrste 3-4 timers drift.
. Steng av gassen. 4 Ler:gre tids bruk uten rengjering av glasset kan
. ) , e forarsake en permanent hvit film pa glasset.
. D?aktlver fj'ernkontrollen, h.VIS en §I|k finnes. Ved rengjering av glassdgren:
* Pase at peisen er fullstendig nedkjolt. » Unnga & sla pa, ripe, eller smelle igjen darene.
Etter service: * Bruk IKKE skurende rengjgringsmidler.
- Sett pa plass enhver skjerm eller sperre som ble fiernet. * Bruk et hardt rengjgringsmiddel for
+ Altavtrekksutstyr som ble fiernet for service mé forsegles vannbeholdere pa den hvite filmen.
pa nytt og settes pa plass. + IKKE rengjer glasset nar det er \_/armt.
+ Sla av peisen etter 3-4 timers drift og LA DEN
KJGLES NED.
» Ta ut og rengjar glasset.
A ADVARSEL » Settinn glassetigjen og kjgr peisen i ytterligere
Det anbefales en arlig inspeksjon av en 12t|mer. . .
kvalifisert tekniker. Se vedlikeholdsinstruksjonene.

Sjekk:
» Tilstanden péa daerer, omliggende omrader

og fronten.
« Tilstand pa glass og glassmontasje.

» Blokkering av Iuft til forbrenning og ventilasjon.
» Kubbenes tilstand.

» Brannboksens tilstand.

» Brennerens tenning og funksjon.

» Justering av spjeld for forbrenningsluft.

» Gasstilkobling og koblinger.

Gjor rent:
* Glass.
* Luftveier, griller, kontrollaviukke.
« Brenner, brennerporter.

Risiko for:

* Brann

« Forsinket tenning eller eksplosjon

« Eksponering til forbrenningsdunster
» Odgrer
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A. Tilgang til ventiler og service

+ Gassventilen kan nas bak det uhandterlige sementpanelet
pa hgyre side av peisen.

» Loft darene ut og sett dem til side. Det er en stoppskive
under hver der. Pass pa at du ikke mister skivene.

Figur 11.1  Leoft ut derene

» Ta ut kubbene dersom du behgver tilgang etter at
installasjonen er fullfgrt. Se Avsnitt 9.C. Ta kubben ut i
motsatt rekkefelge av hvordan de ble plassert.

+ Tautristen dersom du behgver tilgang etter at installasjonen
er fullfgrt. (Se Avsnitt 9.B.)

« Skru ut de to skruene pa siden av pilotdekslet og ta av dekslet.

Figur 11.2 Ta av pilotdekslet

+ Bruk en phillips skrutrekker til & fierne de to skruene som holder
metallmotstykket. Ta ut sidepanelet og sett det til side.

Figur 11.3 Losne metallmotstykket

+ Ta ut det indre ventiltiigangspanelet ved a lgfte det opp og ut.

Figur 11.4 Ta ut ventilens tilgangspanel

* Bruk en phillips skrutrekker til & fjerne det ytre
ventiltilgangspanelet (skru ut fire skruer).

Figur 11.5 Ta ut ventilens eksterne tilgangspanel

« Lgsne den nedre trykkranskruen far du setter pa et
manometer. Start opp peisen for & kontrollere trykket og
juster etter behov. Reverser disse trinnene for & montere
alt tilbake fer du legger pa plass kubbene.

Merk: Trykkranskruene ma strammes til igjen.

Figur 11.6  Koble til et manometer

Heat & Glo Lifestyle Collection ¢ Dakota 42-CE + 4036-916 + 4/06 21



B. Bytte av batteri

+ Ta bryterens dekkplate av kontrollboksen.
» Skyv tilgangspanelet til side.

Pase at jordledningen er koblet til
ventil eller peisens metallramme.

Jordledningen

Kontrollboks —

— Tilgangspanel

Batterier

Bryterens
Dekselplate

Figur 11.7

« Skift ut de fire AA-batteriene.

« Sett pa plass tilgangspanelet og bryterens dekkplate.

22 Heat & Glo Lifestyle Collection < Dakota 42-CE + 4036-916 « 4/06



C. Vedlikeholds- og serviceoppgaver

Inspiser

Vedlikeholdsoppgaver

Darer, rammer

—_

Inspiser for riper og hakk som kan fare til brudd nar de utsettes for varme.

og fronter 2. Kontroller at luftstreammen er uhindret gjennom ventilasjonsapningene.
3. Kontroller at det er korrekt klaring til brennbare husholdningsartikler.Glassmontasje og glass.
1. Inspiser glasspaneler for riper og hakk som kan fare til brudd nar de utsettes for varme.
2. Sjekk at det ikke finnes skade pa glass eller glassramme. Skift ut ved behov.
Glassmontasje 5. Kontroller at lasemekanismene Iaser riktig, at klemmer ikke er slitt og at glassets tilbehar er
og glass " intakt og fungerer riktig. Skift ut ved behov.
4 Gjer rent glass med et rengjgringsmiddel som ikke skurer, som f.eks. Brasso®. Skift ut
" glasset hvis det er tungt dekket av silikatavleiringer som ikke kan fjernes.
y Stevsug og fiern stav, spindelvey, skitt og dyrehar. Veer forsiktig nar du rengjer disse
, " omradene. Skruespisser som har gar gjennom platemetallet er skarpe og ma unngas.
Ventilrom og
brannboksens topp | 2. Fjern alle fremmedlegemer.
3. Kontroller at luften sirkulerer fritt.
1. Sjekk at ingen kubber er brukket, skadet eller borte. Skift ut ved behov.
Kubber ° Kontroller riktig plassering av kubbene og at flammene ikke forarsaker sot. Korriger
" ved behov.
1. Kontroller maling, skjevheter, rust eller perforering. Slip ned og mal etter behov.
Brannboks
2. Skift ut peisen hvis brannboksen er perforert.
1. Kontroller at brenneren er riktig festet og justert med pilotflamme og tenner.
5 Gjar rent toppen av brenneren, inspiser for pluggede porter, rust eller nedbrytning. Skift ut
" brenneren ved behov.
3 Skift ut steinullen med nye stykker med form og starrelse som en mynt. Ikke blokker porter
" eller tennebaner.
4 Kontroller at antenning gar lett og at tennflammen spres til alle porter. Sjekk at det ikke er
Brennerens tenning " noen tenningsforsinkelse.
og funksjon 5. Inspiser for lgfting eller andre problemer med flammen.
6. Kontroller at luftspjeldet er fritt for stev og rester.
7. Kontroller dyseapninger for sot, skitt eller rust.
8. Kontroller trykket pa manifold og inntak. Juster regulatoren etter behov.
9. Inspiser styrken pa pilotflammen. Gjgr rent eller skift ut dyseapning etter behov.
10. Kontroller utgangen i millivolt. Skift ut ved behov.
1. Kontroller fijernkontrollens funksjon.
Fjernkontroller 2. Skift ut batteriene i fiernsendere og batteridrevne mottakere.
3. Huvis peisen ikke skal brukes over lengre tid, ber du pase at batteriene tas ut.
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Feilsgking

Ved korrekt installasjon, drift og vedlikehold bgr din gasspeis gi deg mange ars feilfri tieneste. Hvis du far problemer, vil
denne feilsgkingsguiden hjelpe en kvalifisert tekniker med diagnose og korrigerende handlinger. Denne feilsgkingsguiden

er kun beregnet pa en kvalifisert tekniker.

A. Elektronisk tenningssystem

Symptom Mulige arsaker Korrigerende handlinger
1. | Ingen sending, motoren gar Mottaker ma lzere Trykk og hold mottakers nullstillingsknapp til du herer 2 akustiske signaler.
ikke rundt. en ny kode. Etter det andre og lengste akustiske signalet, slipper du knappen og innenfor
de neste 20 sekunder trykker du ned-pilen pa fiernkontrollen til du herer et
ytterligere langt akustisk signal som bekrefter at den nye koden er innstilt.
2. | Ingen tenning. Ingen tone. Mottaker Skift mottaker og omprogrammer kode.
3. | Ingen tenning; én 5 sekunders PA/AV-bryter Trykk bryteren til PA.
sammenhengende tone (det i AV-stilling.
kan kanskje hgres 7 korte Lgs lednin Fest lednin
pipelyder far 5 sekunders tone). 9- 9
Mottaker. Skift mottaker og omprogrammer.
Bgyde pinner pa Rett ut pinner pa 8-lednings kontakt.
8-lednings kontakt.
Ventil. Skift ventil.
4. | Ingen pilotflamme og Lufti pilotforsyningslinjen. | Luft ut linjen eller start tenning flere ganger
kontrollen fortsetter a gnistre. Termokoblingskretsen Sjekk polaritet pa termokoblingsledningene.
er feilkoblet.
Ingen gnist pa Sjekk gnistapningen, sjekk ledninger. Sjekk for gnist langs kabelen.
pilotbrenner.
Ventil. Skift ventil. Ikke skru for hardt til.
Termokoblingens bryter Skift ventil og bryter pa termokoblingen.
er for hardt skrudd til.
Mottaker. Skift mottaker og omprogrammer kode.
5. | Pilotflamme er tent og kontrollen Mottaker. Skift mottaker og omprogrammer kode.
fortsetter a gnistre. Ventilen
stenges av etter 10 - 30 sekunder.
Ventilen virker manuelt.
6. | Piloten er tent, gnistring Termokobling. Skift termokobling.
gtanser hvis en flamme er Lavt inntakstrykk til Sjekk tilstrekkelig inntakstrykk til ventilen. Juster eller skift ut inntaksregulator
til stede. Ventilen stenges )
ventilen. ved behov.
av etter 10 - 60 sekunder.
Ventilen virker ikke manuelt. Ventil. Skift ventil. Ikke stram til termokoblingens bryter for mye.
7. | 3 korte pip mens Batteriene er svake. Skift batterier - alkalinbatterier anbefales. ADVARSEL: En kortslutning
motoren dreier. mellom batterier/batteriboks og apparatets metalldeler kan sette mottaker
ut av drift.
8. | Pilotflammen tennes, men det Manuell overstyring- Sett manuell overstyring-knappen pa ON.
er ingen gasstilfgrsel. knappen (hvis installert)
er i stillingen MAN.
Ventilen slatt ned til Sla flammen til hgyflamme ved a trykke opp-knappen pa fiernkontrollen.
pilotstrgm.
Lavt inntakstrykk til Sjekk tilstrekkelig inntakstrykk til ventilen. Juster eller skift ut inntaksregulator
ventilen. ved behov.
Ventil. Skift ventil.
9. | Piloten gnistrer, men Korrekt gassforsyning. Kontroller at inntaksgasslinjens kuleventil er “apen”. Kontroller at
pilotflammen tennes ikke. inntakstrykkets avlesning er innenfor akseptable grenser, inntakstrykket ma
ikke overskride 50 mbar.
Tenningsgapet er for stort. | Sjekk at gnistdpningen mellom tenner og pilothette er 0,43 cm.
Modulen er ikke jordet. Kontroller at kontrollboksen er korrekt jordet til peisens metallramme.
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Referansematerialer

A. Dimensjonsdiagram for peisen
Dimensjoner er faktiske peisdimensjoner. Bruk dem kun til referanse. For rammedimensjoner og klaringer, se Avsnitt 3.

L

Figur 13.1 Peisdimensjoner
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B. Liste over servicedeler

HEATEGLO Servicedeler DAKOTA42-CE SERIEN
LifeStyleCollection

Utvidet delediagram Begynner mEd Produksjonsdato: 15/3/06
Ender mEd Produksjonsdato: Aktiv

]
/
16
&
d
34
‘ (
15—#
1—
—
13
4—1

5 — Hayre dor
6— Venstre dar
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HEATEGLO  Servicedeler ~ DAKOTA42-CE SERIEN

LifeStyleCollection Liste over servicedeler Begynner mEd Produksjonsdato: 15/3/06
Ender mEd Produksjonsdato: Aktiv

# BESKRIVELSE DELENUMMER
1 Dgrgrillstang 4036-177
2 Topp derstatte 4036-082
3 Gasshette 4036-195
4 Bunn dgrstatte 4036-083
5 Hgyre glassdgr 4036-599
6 Venstre glassdar 4036-601
7 Dgrhandtak 4021-350
8 Nylonskive 34362
9 #8 32x3/8 PH Flat senkeskrue 4021-345
10 Glasspanel 4036-020
11 Handtaksbrakett 4036-178
12 Hgyre bunn dreietapp 4036-115
13 Venstre bunn dreietapp 4036-116
14 Hgyre topp dreietapp 4036-118
15 Venstre topp dreietapp 4036-119
16 Spikerflens 31190
17 Innerskallets tilgangspanel 4036-137
18 Mellomskallets tilgangspanel 4036-139
19 Bakre brannsikker brakett 4036-121
20 Tradisjonell mursteinsbrannvegg, bakre 28394
21 Tradisjonell mursteinsbrannvegg, hayre side 4036-145
22 Tradisjonell mursteinsbrannvegg, venstre side 4036-146
23 Tradisjonell mursteinsgrue 4036-740
24 Brannsikkert sidedeksel 4036-133
25 Topp avstandsstykker 13433

Installasjonsmanual 4036-915

Lavastein (1 kg pose) 4021-296
26 Ristens holdeklemme 28062
27 Rist 4036-067
28 Dvre fasade 4036-197
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HEATEGLO  Servicedeler ~ DAKOTA42-CE SERIEN
szfStyleCollectiorr

Ventilenhet Begynner mEd Produksjonsdato: 15/3/06

Ender mEd Produksjonsdato: Aktiv
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HEATéGLO Servicedeler DAKOTA42-CE SERIEN

Ll'feStylecoueCtiOﬂM Ventilenhet Begynner mEd Produksjonsdato: 15/3/06
Ender mEd Produksjonsdato: Aktiv

# BESKRIVELSE DELENUMMER

1 Avstengingsventil 2098-022

2 Messingkobling 2098-315

3 Stivt brennerforsyningsrar 2097-015

4 Komprimeringsmutter 32553

5 Brennerdyse (NG) 4021-134

5 Brennerdyse (LP) 32562

6 Lasemutter (1/2-20) 32563

7 Pilotmodul (NG) 2098-050

7 Pilotmodul (LP) 2098-051

8 PA/AV-bryter 2097-145

9 Ventilskrue 2098-155

10 Ventil (NG) 2098-132

10 Ventil (LP) 2098-131

11 Ventilblokk 2098-146

12 Ventilbrakett 2098-138

13 Kontrollboks - ytre 2097-130

14 Kontrollboks - indre 2097-131

15 Tenningsmodul 2098-142

16 Modulbrakett 2097-132

17 Tenningskabel 2097-147

18 Tenningsledning 2097-148

19 8-pinners kabel 2097-143

20 Dekselplate 2097-133

21 Brenneskal 4036-189

22 Brennerrgr (NG) 4036-068

22 Brennerror (LP) 4036-069

23 Luftspjeld 4036-194

24 Steinholder 4036-190

25 Pilotdeksel 4036-191

Ogsa tilgjengelig:

Fjernkontroll REM-OUT-CE
Gasskonverteringssett (naturgass til propan) N2P-DAK-CE
Gasskonverteringssett (naturgass til butan) N2B-DAK-CE
Gasskonverteringssett (propan til naturgass) P2N-DAK-CE
Gasskonverteringssett (propan til butan) P2B-DAK-CE
Gasskonverteringssett (butan til naturgass) B2N-DAK-CE
Gasskonverteringssett (butan til propan) B2P-DAK-CE
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HeaTEGLo  Servicedeler  DAKOTA42-CE SERIEN
LifeStyleCollection

Utvidet delediagram Begynner mEd Produksjonsdato: 15/3/06
Ender mEd Produksjonsdato: Aktiv

SRV727

SRV720

SRV723
SRV722

SRV728
SRV724

SRV742
SRV740

30 Heat & Glo Lifestyle Collection ¢ Dakota 42-CE + 4036-916 « 4/06



HEATEGLO  Servicedeler ~DAKOTA42-CE SERIEN

LifeStyleCollection‘" Utvidet delediagram Begynner mEd Produksjonsdato: 15/3/06
Ender mEd Produksjonsdato: Aktiv
# BESKRIVELSE DELENUMMER
Kubbesett - Boks 1 4036-711
Hoyre bakre kubbe SRV720
Kubbesett - Boks 2 4036-712
Fremre kubbe SRV727
Fremre venstre kubbe SRV722
Heayre sidekubbe SRV740
Hgayre front hjgrnekubbe SRV742
Kubbesett - Boks 3 4036-713
Venstre sidekubbe SRV723
Fremre hgyre kubbe SRV724
Venstre bakre kubbe SRV728
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. Garanti

HEAT&GLO

HEAT & GLO LIFESTYLE COLLECTION LifeStyleCollection

BEGRENSET 10 ARS PRODUKTGARANTI

For presumptivt a etablere dato som din HEAT & GLO Begrensede garanti gjelder til, ma du sende det utfylte garantikortet
til HEAT & GLO, 20802 Kensington Boulevard, Lakeville, MN 55044, USA, innen 60 dager etter installasjon av peisen. Hvis
du ikke gjar dette, vil du matte bevise installasjonsdato far noe garantiservice vil bli utfart.

Garantiens eksklusjoner og begrensinger i ansvar gjelder fra installasjon av peisen.

Med forbehold i vilkarene som her fremlegges, yter HEAT & GLO, et merke som tilhgrer Hearth & Home Technologies, Inc.
(“HEAT & GLO”) falgende garanti for HEAT & GLO.

Dersom HEAT & GLO er rimelig overbevist om at enhver del eller porsjon at peisen som dekkes av denne Begrensede
Garanti har defekt i materialer eller utfert arbeid, under normal bruk og service som beskrevet i Brukerveiledningen, vil
HEAT & GLO gjgre fglgende:

1. Hvis defekten er rapportert i lapet av det farste aret fra installasjonsdato (brennere i rustfritt stal og fiberkubber er dekket
i 3 ar), vil HEAT & GLO erstatte eller reparere de defekte komponentene for sin regning. Beslutningen om & skifte ut en
komponent tas ene og alene av HEAT & GLO. Begrenset Garanti vil ikke dekke komponenter som har gatt i stykker
under transport, eller som falge av misbruk eller uforsiktig handtering. HEAT & GLO tar ikke ansvar for indirekte skader
eller felgeskader, eller for noen kostnad utover HEAT & GLOs egen kostnad med a reparere eller erstatte den defekte
komponenten. Hvis det benyttes komponenter (inkludert avtrekk) som ikke er godkjente av fabrikken, vil all garanti
pa og ansvar for peisen frafalle. Defekter som rapporteres etter det forste aret vil ikke dekkes av garantien med
mindre de faller innenfor vilkarene i paragraf 2 eller 3 nedenfor.

2. Huvis felgende defekter rapporteres under det andre aret etter installasjonsdato, vil HEAT & GLO levere reservedeler
til gjeldende distributerpriser: defekte elektriske eller manuelle komponenter, valgfrie komponenter eller tilbehgr, og
glasspaneler (inkluderer ikke glasspaneler som er brukket som felge av misbruk eller uforsiktig handtering). HEAT &
GLO tar ikke ansvar for arbeidskostnader, transport eller andre kostnader. Selskapet tar heller ikke ansvar for noen
indirekte skade eller fglgeskade.

3. HEAT & GLO vil erstatte eller reparere en defekt brannboks eller varmeveksler nar som helst i Iapet av 10 ar etter dato
for installasjon. Beslutningen om & skifte ut en komponent tas ene og alene av HEAT & GLO. HEAT & GLO tar ikke
ansvar for indirekte skader eller fglgeskader, eller for noen kostnad utover HEAT & GLOs egen kostnad med a reparere
eller erstatte den defekte komponenten.

Denne Begrensede Garanti erden eneste garantien somertilgjengelig fordeg. Hvis HEAT & GLO ikke kan lgse et garantiproblem
pa en rask og kostandseffektiv mate, kan selskapet velge a refundere kigpesummen for produktet til deg.

Produkter som lages av andre produsenter, uavhengig av om de selges sammen med peisen eller legges til senere, er IKKE
dekket av denne Begrensede Garanti. Bruk av andre ikke-godkjente komponenter vil annullere denne garantien. Denne
Begrensede Garantivilogsaannulleres hvis apparatetikke installeres av en kvalifisertinstallatgri.h.t. installasjonsinstruksene.
Den Begrensede Garanti vil ogsa annulleres dersom peisen ikke brukes, til enhver tid, i henhold til Brukerveiledningen som
leveres sammen med peisen. Alt servicearbeide ma utfgres av autoriserte servicerepresentanter.

BORTSETT FRA DER DETTE PALEGGES VED LOV, GJELDER INGEN ANNEN UTTALT ELLER UNDERFORSTATT
GARANTI FOR PRODUKTET, INKLUDERT GARANTIER FOR AT PRODUKTET PASSER TIL ET SPESIFIKT FORMAL. |
land og stater som ikke tillater begrensninger for hvor lenge en underforstatt garanti varer, eller som ikke tillater ekskludering
av indirekte skader, vil slike begrensninger eller ekskluderinger ikke gjelde for deg. Du kan ogsa ha andre rettigheter som
ikke dekkes av denne Begrensede Garanti.

HEAT & GLO forbeholder seg retten til a gjgre endringer nar som helst, uten forvarsel, pa design, materialer, spesifikasjoner
eller priser. Selskapet forbeholder seg ogsa retten til & stanse produksjon av stiler og produkter.

Vennligst fyll ut denne informasjonen og oppbevar denne garantien pa et sikkert sted for fremtidig referanse:

Installasjonsdato: Modelinr. Serienr. Installater:
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D. Kontaktinformasjon

HEAT&EGLO
LzﬁSzyleCollection“

Vennligst kontakt din forhandler av Heat & Glo LifeStyle Collection
med alle sparsmal eller tvil.

For a fa telefonnummeret til din neermeste forhandler av Heat & Glo LifeStyle Collection,
vennligst ring 1-888-427-3973 eller besgk www.heatnglo-lifestyle.com

- NOTATER -
OBS
IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN
» Den inneholder viktige * Les, forsta og felg disse + Gidenne veiledningen til
drifts- og vedlikeholdsin instruksjonene for sikker de som er ansvarlige for
struksjoner. installasjon og drift. installasjon og drift.

Dette produktet kan veere dekket av én eller flere av felgende patenter: (USA) 4593510, 4686807, 4766876, 4793322, 4811534, 5000162, 5016609, 5076254, 5113843,
5191877, 5218953, 5263471, 5328356, 5341794, 5347983, 5429495, 5452708, 5542407, 5601073, 5613487, 5647340, 5688568, 5762062, 5775408, 5890485, 5931661,
5941237, 5947112, 5996575, 6006743, 6019099, 6048195, 6053165, 6145502, 6170481, 6237588, 6296474, 6374822, 6413079, 6439226, 6484712, 6543698, 6550687,
6601579, 6672860, 6688302B2, 6715724B2, 6729551, 6736133, 6748940, 6748942, 6769426, 6774802, 6796302, 6840261, 6848441, 6863064, 6866205, 6869278, 6875012,
6880275, 6908039, 6919884, D320652, D445174, D462436; (Canada) 1297749, 2195264, 2225408, 2313972; (Australia) 780250, 780403, 1418504 eller andre patenter under
behandling i USA eller andre land.
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