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KUBBE NR. 3 (SRV2068-702): Legg kubbe nr. 3 tvers over tredje, fjerde og femte gitterstav og trykk
bakover mot spissene på tredje og femte stav.

3

KUBBE NR. 4 (SRV2068-703): Legg kubbe nr. 4 i bakre høyre hjørne av gitteret ved hjelp av hakkene
på undersiden. Plasser kubbe nr. 4 ved hjelp av gitterhjørnet og bakre tverrskinne som stoppere.

KUBBE NR. 5 (SRV2068-703): Plasser kubbe nr. 5 på toppen av det flate området av kubbe nr. 1 og
mot innsiden på kubbe nr. 2 Sørg for å ikke flytte kubbe nr. 2 mens du plasserer denne kubben.

4

5
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37

KUBBE NR. 6 (SRV330-704): Plasser kubbe nr. 6 øverst i hakket på kubbe nr. 3, med den delte
enden hvilende på de øvrige kubbene som vist på figuren.

6

Modeller:  RCOR-HVB-NO

FORSIKTIG: Kubbene er skjøre. Ta kubbene forsiktig ut av emballasjen. Kubbe nr. 4 og nr. 5 er identiske. Du
finner bilder av det enkelte apparat under sidene som omhandler service.

1 2 3
4

5
6

lapper

KUBBE NR. 1 (SRV2068-700): Legg kubbe nr. 1 foran tappene på tredje og fjerde gitterstav i fremre

høyre hjørne. Plasser den slik at hakkene på undersiden passer i gitterstengene kubbene ligger nå inntil risttappene.

1
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KUBBE NR. 2 (SRV2068-701):  Legg kubbe nr. 2 i det bakre høyre hjørnet av kubbegitteret ved hjelp av

hakkene på undersiden. Trykk kubben mot tappene på fjerde og femte gitterstav..

2

KUBBE NR. 3 (SRV2068-702): Legg kubbe nr. 3 tvers over første, andre og tredje gitterstav og trykk

forover mot tappene på første og tredje stav.

3

KUBBE NR. 4 (SRV2068-703): Legg kubbe nr. 4 i fremre venstre hjørne av kubbegitteret ved hjelp av

hakkene på undersiden. Plasser kubbe nr. 4 ved hjelp av gitterhjørnet og fremre tverrskinne som stoppere.

4
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KUBBE NR. 5 (SRV2068-703):  Plasser kubbe nr. 5 på toppen av det flate området av kubbe nr. 1 og
mot innsiden på kubbe nr. 2 Sørg for å ikke flytte kubbe nr. 2 mens du plasserer denne kubben.

5

KUBBE NR. 6 (SRV330-704): Plasser kubbe nr. 6 øverst i hakket på kubbe nr. 3, med den delte
enden hvilende på de øvrige kubbene som vist på figuren.

6
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Figur 33.  Sammensetning av glasselementer

LUKKEMEKANISMER
(BÅDE ØVERST

OG NEDERST)

GLASSDØRENE

• Legg 15 mm runde skiv-
er med glødemateriale
med ca. 13 mm mellom-
rom ved hullene på top-
pen av brenneren. Trykk
IKKE glødematerialet
ned i hullene. Legg et
enkelt lag glødemateri-
ale på toppen av bren-
neren.

Figur 34.  Innsetting av glødematerialet

Plassering av glødematerialet:

Det leveres glødemateriale med denne gasskaminen.
Posen merket Platinum Ember (PBE-5) inneholder
glødemateriale.

Plasser glødematerialet slik:

• Ta ut spennfjærene rundt glassdøren.

• Ta glassdoren av enheten.

• Ta ut kubbesettet.

• Spar på overflødig glødemateriale til bruk ved service
på peisen. Posen holder til 3 til 5 gangers bruk.

• Sett inn glassdøren igjen samt en beslagsdør foran på en-
heten.

• Monter Lava Rock (medfølger) i forbrenningskammerets
bunnplate og pass på at ikke brenneren tildekkes med
Lava Rock.

• Sett på plass kubbene, glassdøren og rammen på
kaminen.
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Trinn 11

Før opptenning

av peisen

Gjør følgende før opptenning av peisen:

Gå gjennom sikkerhetsadvarsler og
forsiktighetsregler

• Les avsnittet Opplysninger om sikkerhet og
advarsler på begynnelsen av denne
installasjonsveiledningen.

Dobbeltsjekk om det lekker gass

• Dobbeltsjekk enheten for å finne ut om det lekker
gass før peisen tennes opp.

Dobbeltsjekk om det er hindringer i
røravslutningsutstyr og frontgriller.

• Før du tenner peisen, må du dobbeltsjekke enheten
og se etter mulige hindringer som blokkerer
røravslutningsutstyret eller frontgrillene.

Dobbeltsjekk at det ikke er feil på noen
komponenter

• Hvis det blir funnet feil på en komponent, MÅ denne
skiftes ut med en godkjent komponent. Det er
FARLIG å fikle med komponentene i peisen, noe
som annullerer alle garantier.

Det vil være litt luft i gasstilførselsledningene. Når du
tenner peisen for første gang, tar det noen minutter før
luften tømmes ut av ledningene. Etter at luften er tømt
ut, vil peisen tennes og fungere som normalt.

Når du senere tenner peisen, er det ikke nødvendig å
tømme ut luften fra gassledningene, med mindre
gassventilen har stått i OFF-stilling. I så fall må
luften tømmes ut av gassledningene.

NB: Gasspeisen bør være tilkoplet 3 til 4 timer ved
første gangs bruk. Slå den så av og la den avkjøles
helt. Ta av og rengjør glasset. Sett glasset inn igjen og
sett gasspeisen på, og la den være påslått i enda 8
timer. Dette vil bidra til å herde kjemikaliene som er
benyttet i lakk og i kubber.

Under innkjøringsperioden anbefales å åpne vindu-
er i huset for bedre ventilasjon. Dette gjør at røyk-
varslere ikke utløses og fjerner lukt som kan oppstå
når det begynner å brenne i kaminen for første gang.

Du har lest alle sikkerhetsadvarsler, sjekket om det
lekker gass fra peisen, du vet at pipesystemet er
uhindret, og du har sjekket om det er feil på noen
komponenter. Nå er du klar til å tenne på peisen.

OPPBEVAR DENNE INSTALLASJONS-
VEILEDNINGEN SAMMEN MED APPARATET
FOR FREMTIDIG HENVISNING.

Etter

installasjonen

Trinn 12

Påtenning

av peisen
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4
Vedlikehold og
service av
peisen

VIKTIG

Selv om hyppigheten av service og vedlikehold på
apparatet avhenger av bruk og installasjonstype,
skal en kvalifisert serviceutøver kontrollere apparatet
i begynnelsen av hver fyresesong. I tabellen
nedenfor finner du spesifikke retningslinjer
vedrørende de enkelte vedlikeholdsoppgave på
peisen.

SLÅ AV GASSEN OG STRØMTILFØRSELEN FØR
SERVICE PÅ PEISEN

Type

vedlikehold Vedlikehold på peisen som

på peisen Hyppighet Av skal utføres

Utskifting av Én gang i året Kvalifisert Børst vekk løst glomateriale nær
det gamle under serviceutøver på brenneren. Skift ut det gamle

glødematerialet med nye 1 cm tykke
stykker Platinum Ember (PBE-5). Nytt
glomateriale skal legges oppå
brenneren. Spar på esten av glomaterialet
og gjenta denne prosedyren ved
neste service. Du finner ytterligere
informasjon under i
INSTALLSJONSVEILEDNINGEN.

Plassering av Én gang i året Kvalifisert Børst eller støvsug rommet og
glomateriale serviceutøver brennerområdene rundt kubbene.
Rengjøring av

kontrollbrenneren

rundt kubbene

Sjekk Regelmessig Kvalifisert Kontroller flammemønstrene i apparatet
flamme- service- visuelt. Pass på at flammemønstrene
mønstre, utøver/ er jevne - ikke løftende eller flytende.
flammehøyde eier Se bildet i figur 35.  Termosøyle/

termoelement skal væredekket med
flammer. Se bildet på figur 36.

Sjekk Før førstegangs Kvalifisert Inspiser den eksterne hetten på
pipesystemet bruk og minst service- røravslutningsutstyret med jevne

hvert år deretter utøver/ mellomrom for å være sikker på at rusk
 hvis det er mulig eier ikke, hindrer luftstrømmen.

Inspiser oftere hele pipesysstemet at det
fungerer på riktig måte.

Rengjøring av Etter behov Kvalifisert Ta av glasset og rengjør det etter de
glassdør serviceutøver  første 3 til 4 timers bruk. Etter første

gangs rengjøring, gjøres rent etter behov,
særlig hver gang det er tilsatt nytt
glødemateriale. Belegg på innsiden av
glassdøren skal vaskes vekk med et
vanlig vinduspussemiddel. MERK:

Forsøk IKKE å ta på eller rengjøre døren

når den er varm, og bruk IKKE skuremidler.

Vedlikehold

på peisen
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STÅENDE PILOTTENNER

Figur 35. Flammemønstre i brenneren

PÅSE AT FLAMMENE ER JEVNE – AT DE
IKKE LØFTES OPP ELLER FLYTER.

Figur 36. Pilottennermønstre
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Feilsøking av stående pilottenner

Symptom

1. Etter at den røde eller
sorte piezoelektriske
utløserknappen er
utløst gjentatte ganger,
vil ikke gnisttenneren
antenne piloten.

2. Pilotflammen slokner
etter å ha fulgt
tenningsanvisningene
nøye.

3. Pilotflammen brenner,
det er ingen
gassbrenner,
ventilknotten står i
ON-stilling (på), og
ON/OFF-bryteren
(av/på-bryteren) er i
ON-stilling.

Mulige årsaker

a. Defekt tenner

b. Defekt pilottenner eller
ujustert elektrode (gnist
ved elektrode)

c. Ingen gass eller lavt
gasstrykk

d. Ingen LP-gass på tanken

a. Defekt termoelement

b. Defekt ventil

a. ON/OFF-bryter (av/på)
eller ledninger er defekte

b. Termosøylen genererer
kanskje ikke tilstrekkelig
millivolt

Korrigerende handling

Sjekk gnisten ved elektroden og
pilottenneren. Skift pilottenneren hvis det
ikke er noen gnist og elektrodeledningen
er ordentlig tilkoblet.

Tenn pilotflammen med en fystikk. Hvis
piloten lyser opp, skal piloten slås av
og den røde eller sorte piezoeletriske
knappen slås på igjen. Hvis pilotflammen
tennes, var en feil gass/luftblanding
årsaken til dårlig tenning, og det
anbefales derfor en lengre
tømmeperiode.  Hvis pilotflammen ikke
tennes, kontroller at åpningen mellom
elektroden og pilottenneren er
3 mm for å få en kraftigere gnist. Hvis
åpningen er OK, skal pilottenneren
skiftes ut.

Kontroller de eksterne
avstengingsventilene fra peisen.
Vanligvis er dette en ventil som sitter
nær hovedgassledningen. Det kan være
flere enn én (1) ventil mellom peisen og
hovedledningen.

Sjekk LP-tanken (propan). Det kan være
tomt for drivstoff.

Kontroller at pilotflammen har kontakt
med termoelementet. Rengjør og/eller
juster pilottenneren for maksimal
flammekontakt.

Forsikre at termoelementkoblingen ved
gassventilen er satt ordentlig i og sitter
stramt (strammet til for hånd pluss
¼ omdreining).

Koble termoelementet fra ventilen,
plasser ledningen til en millivolt-måler på
spissen av termoelementet, og den
andre enden av målerledningen på
kobberledningen til termoelementet. Start
pilotflammen og hold ventilknappen inne.
Hvis millivolt-avlesningen er mindre enn
15 mV, skal termoelementet skiftes ut.

Hvis termoelementet genererer mer enn
15 millivolt, skal den ødelagte ventilen
skiftes ut.

Sjekk at av/på-bryteren og -ledningene
har god kontakt. Plasser
forbindelsesledninger over terminalene
ved bryteren. Hvis brenneren kommer
på, skal den ødelagte bryteren skiftes
ut. Hvis bryteren fungerer, plasser
forbindelsesledninger over
bryterledningene ved gassventilen. Hvis
brenneren kommer på, er ledningene
ødelagt, eller så er det dårlige koblinger.

Hvis pilotflammen ikke er nær nok til
termoelementet rent fysisk, skal
pilotflammen justeres.

Påse at ledningeforbindelsene fra
termoelementet ved gassventilter-
minalene er stramme og at termosøylen
er satt helt inn i pilotbraketten.

5
Feilsøking

Med riktig
installasjon, bruk og
vedlikehold av
gasspeisen, kan du
oppnå årelang
problemfri drift.
Hvis det oppstår
problemer, er denne
feilsøkings-
veiledningen nyttig
for en kvalifisert
serviceutøver for å
finne eventuelle
problemer og vite
hvordan de skal
løses. Denne
feilsøkings-
veiledningen kan
bare brukes av en
kvalifisert
serviceutøver.
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Symptom

3. (forts.)

4. Problem med at
pilotflammen slokner
ofte.

Mulige årsaker

c. Defekt ventil

d. Tett brenneråpning

e. Bryteren på veggen
eller ledningene er
defekte

a. Pilotflammen kan
være for høy eller for
lav, eller blåser
(høyt), noe som
eliminerer sikkerheten
til pilotflammen.

Korrigerende handling

Sjekk termosøylen med en millivolt-måler.
Les av ved TH-TP- og TP-terminalene til
gassventilen. Måleren skal vise minst
325 millivolt mens ventilknotten holdes inne
i pilot-stilling, med pilotflammen tent, og ON/
OFF-bryteren i OFF-stilling. Skift den
ødelagte termosøylen hvis avlesningen er
under angitt minsteverdi.

Koble termosøyle-ledningene fra ventilen
mens pilottenneren er i ON-stilling. Les av
ved termosøyleledningene. Avlesningen
skal være på minst 325 millivolt. Skift
termosøylen hvis avlesningen er under
minsteverdien.

Vri ventilknotten  til ON-stilling (på). Sett
ON/OFF-bryteren (av/på) i  ON-stilling (på).
Sjekk millivolt-måleren ved termosøyle-
terminalene. Avlesningen på millivolt-
måleren skal være høyere enn 125 mV for
å være akseptabel. Hvis brenneren ikke
kommer på, skal gassventilen skiftes.

Sjekk brenneråpningen for hindringer. Fjern
hindringen.

Følg anvisningene for å rette problemet
under Symptom og Mulig årsak 1. a.
ovenfor. Sjekk bryteren og ledningen. Skift
ut dersom noe er defekt.

Rengjør og/eller juster pilotflammen
for maksimal flammekontakt på
termoelementet. Følg anvisningene
for opptenning nøye.
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Symptom

5. Pilotflammen og
hovedbrenneren
slokner når peisen
er på.

6. Glasset dekkes
med sot.

7. Flammene er blå og
løfter seg opp fra
brenneren.

Mulige årsaker

a. Ingen LP-gass på
tanken

b. Det indre røykrøret
lekker eksosgasser
tilbake i systemet

c. Den horisontale delen
av pipesystemet har feil
stigning

d. Glasset sitter for løst, og
lufttett pakning lekker i
hjørnene etter bruk

e. Ødelagt termosøyle
eller -element

f. Røykhetten er installert
på feil måte

a. Flammene slår mot
veggene

b. Feil venturi-innstilling

c. Rusk rundt venturi

a. Utilstrekkelig
oksygentilførsel

Korrigerende handling

Sjekk LP-tanken (propan). Fyll opp
drivstofftanken.

Se etter om det lekker gass.

Den horisontale røykhetten skal bare helle
så mye ned at vannet hindres i å komme inn
i enheten. Maksimum helning nedover er 6
mm.

Stram hjørnet.

Skift hvis det er nødvendig.

Kontroller om installasjonen er utført på riktig
måte, og at det ikke forekommer rusk eller
blokkeringer.

Juster kubbene, slik at flammene ikke slår
for mye mot dem.

Juster luftespjeldet ved basen av
brenneren.

Inspiser åpningen ved basen av brenneren.
DET SKAL IKKE VÆRE NOEN FORM FOR
MATERIALE I DENNE ÅPNINGEN.

Påse at røykhetten er installert på riktig måte
og er fri for rusk. Påse at skjøtene i
pipesystemet er tette og at det ikke lekker
fra noen av dem.

Påse at det ikke er lagt uvedkommende
elementer i området ved basen til, eller
området rundt luftehullene i midten av
basepannen under brenneren.

Påse at glasset er festet godt til enheten,
spesielt i de øvre hjørnene.




